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 Sortowniki wagowe tabletek / kapsułek      

 

 
      

Nowość! Seria SADE SP 
 
Dzięki innowacyjnej technologii sortowania 
nowa seria sortowników SADE SP umożliwia 
precyzyjną kontrolę produktów i gwarantuje 
dokładnośd ważenia w zakresie +/- 1mg. 
 
Do sortowania tabletek i kapsułek większości 
rozmiarów nie są wymagane części 
wymienne, a ponadto zminimalizowano ilośd 
czynności regulacyjnych przeprowadzanych 
pomiędzy produktami. 
 
Urządzenie SADE SP zapisuje szczegółowe 
dane sortowania i umożliwia bezpośrednie 
drukowanie raportów statystycznych na 
drukarce formatu A4 bez użycia komputera. 
 
Zaawansowane oprogramowanie kontrolne 
umożliwia stosowanie wielu trybów sorto- 
wania, a ponadto istnieje możliwośd wyko- 
nania wstępnej analizy wagowej próbek.  
 
Wszystkie części mające kontakt z produk- 
tem wykonane są z elektropolerowanej stali 
nierdzewnej AISI 316 / PEEK, a nowa 
zintegrowana osłona zabezpiecza produkt i 
redukuje ruchy powietrza w strefie ważenia. 
 

        Najważniejsze funkcje 
 

 Zwiększona dokładnośd, +/- 1 mg 
 

 Sortowanie tabletek i kapsułek  o 
różnych kształtach i rozmiarach 

 

 Nie są wymagane części wymienne 
 

 Zminimalizowany zakres czynności 
regulacyjnych 

 

 Szybkie i łatwe czyszczenie 
 

 Bezpośredni wydruk raportów 
statystycznych 

 

 Zasobniki produktu umożliwiające  
24-godzinną pracę 

 

 Zintegrowana osłona strefy ważenia 
 

 Wielopoziomowa kontrola dostępu 
 

 Transfer danych do komputera  
PC – SP Connect 

 

 Tryb analizy wagowej próbek 
 

 Możliwośd wydruku w sieci 
komuterowej 

 

 Materiały wysokiej jakości  
 
 

Wypożyczanie sprzętu 

 

NOWOŚĆ! Możliwość 

wypożyczenia sortow 

nika SADE SP 

 

 

Zastosowanie 
 

Produkcja – odzysk serii produkcyjnej 
Odzyskiwanie dobrych produktów  
z odrzu-conych serii 
 
Rozwój i badania – testy kliniczne 
100% sortowanie wg wagi w przypadku 
testów klinicznych lub serii nowych 
produktów  
 

 

Nowośd! SADE SP 
50% faster 
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Dane techniczne 

 

Sortowniki wagowe tabletek / kapsułek Seria SADE SP 
 

  
SADE SP220 

 
SADE SP120 

 

 
SADE SP Benchtop 

 

 
 

  
SP-B20 SP-B10 

 
MontaŨ 
 

 
Podğogowy 

 
Podğogowy 
 

 
Stoğowy 
 

 
Zasobniki produktu 
 

2 x 60 litrów 1 x 60 litrów Brak zasobnika 

 
Kanağy wagowe 
 

 
2 

 
1 

 
1 

 
SzybkoŜĺ sortowania 
 

 
9000 na godziny 

 
4500 na godziny 

 
65-75  
na minutň 
 

 
35-45   
na minutň 
 

 
WydajnoŜĺ 24-godzinna  
(w przybliŨeniu) 
 

 
216.000 na 24 godziny 

 
108 000 na 24 godziny 

 
Not Applicable 

 
Zakres wagowy 
 

 
0 ï 2 g 

 
0 ï 2 g 

 
0 - 2g 

 
DokğadnoŜĺ odczytu 
 

 
0,1 mg 

 
0,1 mg 

 
0.1 mg 

 
OdtwarzalnoŜĺ (wzglňdny bğŃd 
pomiaru) 
 

 
+/- 1 mg 

 
+/- 1 mg 

 
+/- 1mg 

 
+/- 0.5mg 

 
Zerowanie wagi 
 

 
Automatyczne 

 
Automatyczne 

 
Automatyczne 

 
CzňŜci kontaktujŃce siň  
z produktem 
 

 
Elektropolerowana stal nierdzewna 
typu AISI 316 / PEEK 
 

 
Elektropolerowana stal nierdzewna 
typu AISI 316 / PEEK 

 
Elektropolerowana stal 
nierdzewna typu AISI 316 /PEEK 

 
MoŨliwoŜĺ przemieszczania 
 

MoŨliwoŜĺ umieszczenia na 
k·ğkach samonastawnych 

MoŨliwoŜĺ umieszczenia na 
k·ğkach samonastawnych 

St·ğ 

 
Zasilanie i czňstotliwoŜĺ 
 

 
115/230 VAC 
50/60 Hz (ustawienia fabryczne) 
 

 
115/230 VAC 
50/60 Hz (ustawienia fabryczne) 

 
115/230 VAC 
50/60 Hz (ustawienia fabryczne) 

 
Doprowadzenie powietrza 
 

 
Czyste suche powietrze 
 3-5 bar lub 43-73 PSI 

 
Czyste suche powietrze 
3-5 bar lub 43-73 PSI 
 

 
Czyste suche powietrze 
3-5 bar lub 43-73 PSI 

 

 

 
Représentant: 

MMR Consult Sp z.o.o. 
ul. Rozbrat 6/11 
PL 00-451 Warszawa 
Poland 
Tel/Fax: +48 22 629 9043 
info@mmrconsult.com.pl 
www.mmrconsult.com.pl 

 
 

 
 

Głowica wagowa CI MK6 
Zwiększona dokładnośd, teraz +/-1 mg. 
 
Technologia sortowania 
Nowy mechanizm zasypowy i sortujący zwiększa 
dokładnośd ważenia.  
 
Szybkie przygotowanie 
Czynności regulacyjne przy zmianie produktu zostały 
zredukowane do minimum. 
 
Nie są wymagane części wymienne 
Sortowanie wielu rodzajów tabletek i kapsułek nie 
wymaga instalacji dodatkowego osprzętu. 
 
Osłona 
Nowa osłona zabezpiecza produkt i redukuje ruchy 
powietrza w strefie ważenia. 
 
Elektropolerowanie 
Wszystkie części mające kontakt z produktem wykonane 
są ze stali nierdzewnej AISI 316, powierzchnie są 
elektropolerowane / PEEK. 
 
Oprogramowanie kontrolne 
Zaawansowane oprogramowanie umożliwia stosowanie 
wielu trybów sortowania, program przetwarza także dane 
statystyczne. 
 
Bezpośredni wydruk 
Wydruk w formacie A4 realizowany jest bezpośrednio za 
pomocą sortownika SADE SP przy użyciu kabla USB. 
 
Transfer danych do komputerów PC – SP Connect 
Możliwośd tworzenia kopi zapasowych raportów w 
formacie PDF. Eksport danych wagowych do plików 
programu Excel (dzięki temu analiza danych staje się 
łatwiejsza).  
 
Tryb analizy wagowej próbek 
Urządzenia mogą byd użyte do analizy wagowej i 
statystycznej wybranych próbek. 
 
Zabezpieczenia dostępu 
System bezpieczeostwa umożliwia dostęp do urządzenia 
tylko autoryzowanemu personelowi. 
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